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产品主要功能

1 电弧故障报警


当被探测线路在1 s内发生14个及其以上半周期的故障电弧时，探测器应在30 s内发出报警信号，点亮报警指示灯；报警指示保持至手动复位。

2 报警输出

当发生电弧故障，探测器有一路控制继电器输出。

3 自检功能

提供自检测试按钮，能够测试探测器当前是否正常。
故障电弧探测器操作说明
为了您的人身安全，请勿自行拆卸设备，以免造成伤害。
说明

本说明书适用于型号为HJ/DH的故障电弧探测器
当您准备使用设备时，务必请阅读“注意事项”以避免您的失误操作而损坏设备或发生其它意外

功能特点

能够对线路1 s内发生14个及其以上半周期的故障电弧进行报警；
能够对线路1 s内发生9个及其以下半周期的故障电弧进行提示；
能够识别并弧、串弧；
一组常开输出端子；
包含测试自检功能

尺寸说明
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安装部分


故障电弧探测器采用标准35mm导轨式。
安装适用范围

本产品应安装在符合下述条件的位置

在安装的位置附近应没有任何超出范围值得热源
在安装的位置应没有妨碍空气循环和散热的阻碍物
勿靠近干扰设备安装
请避开有可能发生易燃、易爆气体泄露的地方
尽量选择避雨或不被阳光直接照射的通风地方
方便安装的地方
避免安装在灰尘大、潮湿、震动大的地方
具备安装和维修条件的地方

质量说明


每一个故障电弧探测器在出厂前都经过了基本功能测试、绝缘电阻测试、电气强度测试、电磁兼容性测试、电源瞬变耐受性测试、气候环境耐受性测试、机械环境耐受性测试、本公司深刻了解用户的担忧，所以我们向用户说明，本公司产品稳定性良好，产品一致性完好。请用户放心使用。
安全说明


本产品制造流程已通过ISO9001质量认证体系认证，以及莱茵环保认证体系认证，本公司向用户保证此产品绝对安全、无污染，请用户安全、放心使用。

安装服务说明


本公司提供现场调试服务，如果用户自行安装，可派人给予技术指导及安装说明，直到用户能够独立操作。

电气接线及说明
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	端口名称
	

	N输入
	220V零线接入接线口

	L 输入
	220V火线接入接线口

	N
	预留

	L
	预留

	R1
	继电器公共点

	R2
	继电器常开点

	I+
	预留

	I-
	预留

	GND
	预留

	A+
	预留

	B+
	预留


请严格按照上图接线说明接线，勿随意接线，以免造成设备损坏。

功能及操作说明


复位按键：重现启动电弧故障探测装置

测试按键：测试电弧故障探测装置功能是否正常，测试方法：长按测试按键3S，电弧故障探测装置报警灯亮且蜂鸣器发出声音，说明电弧故障探测装置功能正常。

此说明书展示的产品仅浙江合极电气科技有限公司有售，欲知更多详情，请联系浙江合极或登录www.hejidq.com

如需了解产品细节，请根据产品型号登录以上网站进行查询或联系合极客服人员。

本产品如外观结构有所更改，恕不另行通知。

注意事项

为了你的人身安全，确保正确使用本产品，请仔细阅读本“注意事项”

请勿自行维修设备，否则可能引致严重事故。
请勿用湿手操作设备，有发生触电的危险。
设备应放置在儿童不能触及的位置，防止儿童玩弄电源发生危险。
清洁或包养之前，请切断设备电源开关，有发生触电危险。
禁止用水清洗设备，有发生触电的危险。
严禁放置在有挥发性、腐蚀性、易燃易爆物品的环境中使用，否则可能发生火灾。
必须确保正确、可靠地安装。
雷雨天气务必切断所有设备电源开关，否则闪电可能会损坏设备。
设备安装位置需通风、散热良好。否则因为温度过高而损坏设备或发生火灾。
避免雨淋、阳光直射，否则造成设备的损坏或发生其他意外。
请勿放置在有挥发性、腐蚀性、易燃易爆物品的环境中使用，否则可能损坏设备。
保养和维护

1.
使用前详细阅读所有说明。

2.
请勿近干扰设备安装。

3.
要建立良好通风散热环境。

4.
在使用过程中，注意防潮、防震、防尘。

5.
设备运行时，勿对设备进行拆卸和安装。

6.
设备在低于-20℃和高于+70℃的环境下使用时，请给予特别维护。

7.
严禁雨淋，接触其它液体或腐蚀性气体。

8.
安装的位置附近应没有任何超出范围值得热源或蒸气源。

9.
避免暴露在阳光直射、温度偏高或偏低的地方。

10.
确保争取、可靠地安装。

11.
清洁和保养之前，请务必切断设备电源开关。

12.
勿用湿手或占有化学物品的手操作设备。

13.
勿自行维修设备或拆卸设备。

14.
机器出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。

产品配套
	序号
	名称
	数量

	1
	HJ/DH故障电弧探测器
	1

	2
	合格证
	1

	3
	使用说明书
	1


请勿用水或腐蚀性液体清洗设备，以免损坏设备或设备内部部件。
公司承诺

用户在使用过程中，如果发现由于我公司方面的责任引起的产品质量问题，我公司在接到通知后保证在24小时内做出答复；对需要派人处理的保证立即派人到现场免费排除故障，使设备在最短时间内重新投入运行。
我公司派人到用户现场服务的，应与用户电话商定到达日期，假如由于某种客观原因，不能如期到达，必须事前通知用户，并说明原因或采取相应措施，保证用户不受损失或把损失降低到最低程度。
如果用户自行安装，可派人给予技术指导，提供安装说明书及有关资料，也可免费为用户培训安装工人，直到能够独立操作。
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